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L’nformation donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L’intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.

XL0854 est un mélange rehaussé de polymères synthétiques et d’additifs de performance. Elle est 
conçue expressément pour une évaporation lente à températures élevées sans laisser de résidus 
abrasifs.

XL0854 est formulée à partir d’additifs spéciaux incluant des concentrations élevées de lubrifiants
solides pour lubrifier les surfaces métalliques à hautes températures.

XL0854 réduira le frottement par la réduction de:

• l'usure sur les pneus et les coussinets
• Mouvement du four
• Fléchage sur la surface du four
• La déformation des surfaces
• Remplacement des sections de la surface de pneu

XL0854 a été utilisée avec succès dans la gamme de température entre -40°C et 600°C.
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SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL0854 /000 /001 /002 /003 /004

Grade N.L.G.I.: 0 1 2 3 4

Pénétration à 25°C (ASTM D217)
Après 60 coups
Après 10 000 coups
Après 60 000 coups
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Point de fonde (°C) (ASTM D2265) Aucun

Teste de bande de cuivre (3 heures à 163°C) Négatif

Texture Collante / filante

Couleur Noir

Charge OK Timken (kg) (ASTM D2509) 40

Type d’Épaississant Inorganique

Séparation d’huile (24hrs à 25°C) (ASTM D1742) < 1%

Additifs Graphite, antirouille et corrosion

Plage de température (°C) -40 à 600

Température minimale (°C) -40 -40 -30 -15 0

Température maximale, intermittent  (°C) 850

Viscosité de l’huile de base (cSt à 100°C)  (ASTM D445) 200
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