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XL0EP2 est une graisse synthétique non-fondante à haut rendement avec graphite et 
molybdène pour réduire friction et usure. XL0EP2 est une graisse à tout usage, conçu pour 
les applications auto-motrices, industrielle, construction (goupilles et douilles) et agricole.

XL0EP2 est recommandée pour usage sur les châssis, les joints universels, les rotules, les 
roulements à billes, ainsi que les sellettes d’attelages des tracteurs à remorques.
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SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL0EP2 /001 /002

Grade NLGI: 1 2

Pénétration mm-1 à 25°C (ASTM D217)
Après 60 coups
Après 10 000 coups
Après 60 000 coups

315
325
335
335

265
265
270
275

Point de fonde (°C) (ASTM D2265) Aucun

Teste de bande de cuivre (3 heures à 163°C) 1A

Texture Lisse

Couleur Noire

Charge Timken OK (kg) (ASTM D2509) 34 (Typique)

Type d’Épaississant Inorganique

Séparation d’huile (24hrs à 25°C) (ASTM D1742) 1% maximum

Additifs MoS2, Graphite

Plage de température (°C) -40 à 204

Température minimale (°C) -50 -40

Toxicologie Moindre orale

APPLICATIONS TYPIQUES:

• Raccordements de forage et de tuyaux
• Connexions à bride
• Bagues à haute température
• Lubrifiés pour la vie bagues
• Roulements lents à forte charge
• Lubrification de la tige de la vanne à 

vapeur
• Séparation métal-métal
• Roulements à rouleaux
• Roulements de convoyeur
• Séchage des fours
• Moteurs électriques
• Rotule et articulations universelles
• Applications de la sellette d’attelage

AVANTAGES:

• Pratiquement imperméable à l’eau
• Non-fondant
• Résistant aux charges lourdes
• Prévient la rouille et la corrosion
• Réduit l’usure
• Ne se séparera pas à haut régime
• Fortifié avec une pression extrême
• additifs pour une capacité de charge 

élevée
• Stabilité sur une large plage de 

pressions et températures
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