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XL2350 est un lubrifiant qui sèche rapidement (5-10 minutes) à la température ambiante. Il est formulé 
à base de bisulfure Molybdène de façon à supporter des températures et des charges d’usage élevées.

AVANTAGES

PELLICULE  LUBRIFIANTE  AVEC 

MOLYBDENE  A  SECHAGE  RAPIDE 

POUR  TEMPERATURES  ELEVEES XL2350

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

XL2350 (tel que fournit)

Lubrifiant Bisulfide de molybdène

Fluide porteur Ethylene trichloré

Couleur gris foncé

Vie du mélange un an

XL2350 (après avoir séché)

Coefficient de friction 0.23 (statique)

Température de service (°C / °F) 315 / 600

Température  intermittente (°C / °F) 350 / 660
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• Coefficient de friction peu élevé.
• Excellente adhésion aux métaux et à la plupart des autres matériaux.
• Couche mince - 0,008 à 0,013 millimètres (0,003 à 0,005 po.)
• Séparation excellente des surfaces.
• Préparation minime des surfaces.
• Sèche rapidement à la température ambiante.
• S’applique facilement.

XL2350 peut être utilisé sur toutes surface résistantes à l’éthylène-trichloré tel que l’acier inoxydable, 
cuivre, les alliages, les plastiques, et le caoutchouc.
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