
255 Ave Labrosse, Pointe-Claire, Québec, Canada H9R 1A3 

T: +1.514.694.5823; www.thermal-lube.com
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La série XL6565 sont des revêtements antirouille longue durée spécialement conçus pour offrir une 
protection supérieure pour les véhicules et équipements exposés aux composés de dégivrage 
couramment utilisés. 

La série XL6565/010 sont des mélanges thixotropes enrichis d’ingrédients anticorrosion qui procurent 
une excellente protection contre le sel et l’humidité qui s’attaquent à votre véhicule.

La série XL6565/010 ont une faible viscosité et d'excellentes caractéristiques qui leur permettent de 
pénétrer dans les plus minuscules endroits du métal, pour une protection complète et durable. 

La série XL6565/010 forment une pellicule protectrice avec une excellente adhérence sur les surfaces 
métalliques qui résisteront à une forte humidité et à une exposition à la corrosion par pulvérisation 
saline. 

APPLICATIONS:

• Idéal pour les véhicules, l’équipement marin et chariots élévateurs
• Pièces en métal ferreux et non ferreux
• Excellent pour tout équipement ou pièces qui nécessitent une protection contre la rouille

AVANTAGES:

• Excellente adhérence au métal
• Conçus pour ne pas couler
• Pénètrent dans les plis, recoins, fissures et surfaces difficile d'accès
• Excellente stabilité face aux écarts de températures peut donc s’appliquer en tout temps et en toute 

saison, pour la même efficacité 
• Forment un film sec en quelques heures
• Protègent même sous l’eau
• Protection exceptionnelle contre le sel 
• Procurent une apparence propre puisqu’ils sont transparents

FORMATS DISPONIBLES: 20 litres, 60 litres, 205 litres, 1000 litres

GELS  ANTIROUILLES XL6565

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL6565 Série

Texture Gel

Couleur Brun Clair, Rouge, Bleu

Odeur Fragrance de cerise et fraise

Viscosité (cP à 24ºC) Brookfield (T-A @10rpm) 3600-4000

Gravité spécifique (g/ml) 0.867

Performances aux Tests de Brume Salée ˃1000 heures
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