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The information presented in this bulletin is, to the best of our knowledge accurate. It is intended to be helpful, and not considered to be a guarantee. 
L’nformation donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L’intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.

Les huiles XL7310 sont des lubrifiants pour engrenages à base 100% synthétique formulées pour offrir la 
performance optimum sur une grande gamme des températures ambiantes et conditions 
environnementale, tout avec la protection additionnel de molybdène.

XL7310 procure:

• Une économie d’énergie due à une réduction de friction
• Protection lubrifiant solide pour la pression extrême
• Une diminution de l’usure des joints d’étanchéité
• Une réduction de la consommation d'huile
• Compatible avec les huiles minérales
• Viscosité stable à températures élevées et basses
• un nettoyage facile
• Des intervalles plus longs entre les maintiens périodiques

HUILE  PAO  SYNTHETIQUE  AVEC 

MOLYBDENE  POUR  ENGRENAGES 

INDUSTRIELS XL7310

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL7310 /759 /801 /890 /090 /140 /150 /220 /320 /460 /680 /999

Grade SAE 75w90 80w140 80w90 90 140 - - - - - -

Grade ISO - - - - - 150 220 320 460 680 1000

Grade AGMA 4 EP 5-6 EP 4 EP 5 EP 6 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP -

Viscosité (cSt à 40°C) (ASTM D445)
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Indice de Viscosité (ASTM D2270) 148 171 149 135 132 142 147 145 138 141 139

Point d’éclair (°C) 207 220 208 210 235 235 235 238 238 238 255

Point d’écoulement (°C) (ASTM D97) -50 -40 -47 -36 -30 -30 -32 -28 -22 -19 -12

Couleur Noir opaque
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