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L’nformation donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L’intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.

XL7315 est une huile d'engrenage automotrice (GL-5), à base 100% synthétique offrant une meilleure 
performance sur toute une gamme de températures ambiantes ainsi que dans des conditions sévères.

XL7315 offres:

• Une conservation d'énergie dû à une réduction de friction
• Une réduction d'usure des pièces détachées
• Une réduction de la consommation d'huile
• Une compatibilité avec les huiles minérales
• Des intervalles plus longs entre le maintien périodique
• Une stabilité de la viscosité à températures basses et élevées
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SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL7315 /759 /801 /890 /090 /140 /220

Grade SAE 75W90 80W140 80W90 90 140 -

Grade ISO - - - - - 220

Grade AGMA 4 EP 5-6 EP 4 EP 5 EP 6 EP 5 EP

Viscosité (cSt à 40°C) (ASTM D445)
(cSt à 100°C) (ASTM D445)

115
18.5

240
31.0

135
18.0

107
14.2

263
26.4

225
25.9

Indice de Viscosité (ASTM D2270) 180 171 149 135 132 147

Point d’éclair (°C) 207 220 208 210 235 235

Point d’écoulement (°C) (ASTM D97) -50 -40 -47 -36 -30 -32

Couleur Vert
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