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The information presented in this bulletin is, to the best of our knowledge accurate. It is intended to be helpful, and not considered to be a guarantee. 
L’nformation donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L’intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.

XL7337 est une huile synthétique formulée pour service en des compresseurs de réfrigération. Elle est 
recommandée pour toutes les conditions de travail, allant des charges intermittentes légères aux 
charges lourdes continues.

XL7337 prévient l'accumulation gommeuse de saleté, de résine et de carbone dans les soupapes et les 
autres pièces mobiles des compresseurs. Elle contient des dispersant sans cendres pour garder propre 
les valves du compresseur.

Les lubrifiants XL7337 répondent aux critères les plus exigeants des fabricants de compresseurs.

XL7337 était formulée pour être compatible avec le plus part des gaz utilisé pour les compresseurs de 
réfrigération.

XL7337 offre la stabilité thermique et chimique exceptionnel, tout en prolongeant la vie de fluide et en 
réduisant la fréquence du changement d’huiles.

HUILE  POUR  COMPRESSEURS 

DE  REFRIGERATION XL7337

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit: XL7337 /032 /068 /100

Grade ISO 32 68 100

Viscosité (cSt à 40°C) (ASTM D445)
(cSt à 100°C) (ASTM D445)

29.3
4.5

63.5
6.7

101.2
8.9

Point d’éclair (°C) 174 187 198

Point d’écoulement (°C) (ASTM D97) -45 -37 -21

Gravité spécifique (g/ml à 15°C) (ASTM D1298) 0.904 0.910 0.910

Floc point (°C) -54 -48 -37

Force diélectrique (kV) (ASTM D877) 35+ 35+ 35+

Pointe Aniline (°C) (ASTM D611) 81 88 84

Tube scellée (% R-22, 14 jours+) 0.20 0.30 -

Couleur (ASTM D-1500) 0.5 0.5 3.0
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