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HUILE  DE  FORAGE 

BIODEGRADABLE XL9527

XL9527 est une huile Facilement Biodégradable quatre saisons à base végétale renforcée par des 
additifs Antiusure (AW) / extrême-pression (EP), et des inhibiteurs de rouille et d’oxydation pour la 
protection des équipements des foreuses pneumatiques. XL9527 ne contient aucun produit minéral ni 
additifs dangereux pour la sante des opérateurs et pour l’environnement.

SPÉCIFICATIONS:

XL9527 rencontre les exigences des OEM:

• Gardner Denver,
• Chicago Pneumatics,
• Ingersoll Rand, 
• Joy
• Clark et Dresser

AVANTAGES:

• Facilement Biodégradable 
• Non toxique (Aquatique)
• Plus sécuritaire que les produits à base de pétrole
• Protège les équipements contre la rouille et la corrosion
• Compatible avec la plupart des élastomères (joints d’étanchéité)

APPLICATIONS:

XL9527 est spécialement conçu pour être utiliser dans les équipements pneumatiques à forage 
robuste, les foreuses de trous profond et les brise-bétons.
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Code de produit: XL9527 /046 /068 /100 /150 /220 320

Grade d’ISO 046 068 100 150 220 320

Apparence Liquide Clair

Densité à 15°C ASTM D1298 0.919 0.919 0.919 0.919 0.92 0.92

Viscosité, cSt à 40ºC ASTM D445 44.2 67.2 96.64 150.7 227 325

Viscosité, cSt à 100ºC ASTM D445 8.5 15.1 21.65 32.85 35 44

Indice de viscosité ASTM D2270 198 237 252 262 202 194

Point d'éclair, ºC ASTM D92 >300

Point d'écoulement, ºC ASTM D97 -35 -30 -28 -25 -25 -20

Charge Timken OK, Kg ASTM D2509 >27

Falex EP, N ASTM D3233 15,500

Corrosion de Cuivre ASTM D4048 1A

Essai prévention de rouille, ASTM D665 Réussi

Biodégradabilité ODCE 301B >60% en 28 jours [Facilement Biodégradable]

Toxicité EC50, ppm ODCE 201 
202, 203 >1000
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