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HUILE  DECONTAMINATION

BIO  ESTERE

XL9653 est une huile biodégradable formulée avec des esters synthétiques prévue pour le rinçage des 
systèmes hydrauliques de leur lubrifiant conventionnel initial après avoir effectué leur vidange.

Ceci en prévision du remplacement des fluides à base d'hydrocarbures par notre gamme de lubrifiants 
synthétiques biodégradables..

XL9653 nettoie tout le système hydraulique en restaurant l'efficacité d'origine, maximise la durée de vie 
de la nouvelle huile, réduit les risques d'arrêt non-planifié et garantit la conformité environnementale.

Grace à son programme d'analyse, COAT® Thermal-Lube peut certifier que votre équipement utilise un 
fluide biodégradable qui rencontre la norme OCDE 301B

AVANTAGES:

• Biodégradable
• Non toxique
• Plus sécuritaire que les produits à base de pétrole, et des produits chimiques.
• Compatible avec les élastomères (joints d'étanchéité)

APPLICATION (Pour le nettoyage occasionnel):

• Ajoutez un maximum de 5 % de XL9653 au lubrifiant dans votre réservoir.
• Changer le filtre à huile.
• Fonctionner comme d'habitude pendant 50 heures en surveillant la différence de pression sur le 

filtre.
• Vidanger complètement l'huile.
• Installer un nouveau filtre.
• Remplir le réservoir avec de l'huile neuve.
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SPÉCIFICATIONS TYPIQUES
(APRÈS SÉCHAGE)

Code de Produit: XL9653 /032

Grade d’ISO 32

Viscosité (cSt à 40°C) (ASTM  D445)
(cSt à 100°C) (ASTM D445)

35
8.4

Indice de viscosité (ASTM D2270) 216

Point d’é clair (°C) (ASTM D92) 330

Point  d’écoulement (°C) (ASTM D97) -36

Densité (g/ml) (ASTM D1298) 0.915

Apparence Liquide clair

Essai prévention de rouille (ASTM D665) Réussi
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