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XL9101/003 est notre graisse végétale biodégradable pour tiges de forage au lithium/calcium NLGI 3, et 
est conçue pour lubrifier l'extérieur des tiges de forage et les glissières du dispositif de manipulation des 
tiges. Elle est non toxique, non bioaccumulable et biodégradable. XL9101/003 est une graisse adhésive 
fibreuse résistante au lavage à l'eau, idéale pour toute application de graissage des tiges de forage. 

AVANTAGES: 

• Biodégradable, non toxique et non bioaccumulable
• Exceptionnelle résistance au lavage à l’eau
• Contient des additifs extrême pression pour un faible coefficient de frottement
• Protection contre la corrosion
• Compatible avec les fluides de forage conventionnels
• Plus sûr que les graisses pétrolières en raison de son point d'éclair plus élevé

APPLICATIONS:

En raison de son excellente biodégradabilité et de sa très faible écotoxicité,  XL9101/003 est 
particulièrement recommandé partout où un rejet peut présenter un danger pour l'environnement. Les 
applications typiques incluent le forage géotechnique, pétrolier, gazier et minier.

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de produit: XL9101/003 (Spécifications 
générales)

NLGI Grade 3 

Pénétration à 25C , après 60 coups, ASTM D217 220-250 

Point de Goutte (°C), ASTM D 2265 177 Minimum

Couleur, Visuel OCRE

Apparence, Visuel LISSE / COLLANT

Type d’épaississant Lithium/Calcium

Point d'éclair l'huile de base (C) 
340

Viscosité cinématique de l’huile de base
cSt à 40°C
cSt à 100°C

35
8.25

Teste d’usure 4 billes, mm,  ASTM D2266 0.5

Vaporisation, % perte,  ASTM D4049 48
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